






66 Сентябрь 2010 www.mediavision-mag.ru

AES, последовательный порт RS-422 
для управления видеомагнитофоном 
из пользовательского интерфейса, 
входы GPI и LTC для синхронизации 
записываемого и воспроизводимого 
контента, а также выход SDI.

StreamZ – семейство серверов для 
кодирования и вещания. Модели этой 
линейки (StreamZ 1000, 1400, 1600, 
2000, 2600) выполнены на базе плат 
DRC и выпускаются в конфигурациях 
1RU и 2RU. Они позволяют кодиро-
вать и архивировать аудио/видео-
данные на локальный диск, а также 
осуществлять Web-вещание живого 
или сохраненного на локальном диске 
видео и выполнять его транскодирова-
ние из одного формата в другой.

Универсальность серверов StreamZ 
обеспечивается широкими возможнос-
тями для реконфигурации параметров 
и настроек, большим набором вход-
ных интерфейсов и опций для авто-
матизированного управления процес-
сами кодирования, записи, вещания и 
транскодирования.

В данных устройствах реализована 
аппаратная предварительная обработ-
ка аудио и видео (выделение звука и 
видеоряда для дальнейшей раздельной 
обработки), которая уменьшает нагрузку 
на процессор, связанную с компресси-
ей. Обработка видео включает адапти-
рованное к движению преобразование 
чересстрочной развертки, масштабиро-
вание, фильтрацию, подавление 2D- и 
3D-помех и позволяет добиться опти-
мального качества и эффективного 
использования полосы пропускания. 
StreamZ также имеет аппаратный гра-
фический оверлей и усилитель видео-
сигнала с семиканальным параметри-
ческим эквалайзером и расширением/
сжатием динамического диапазона, что 
обеспечивает высокое качество звука.

Линейка StreamZ Live предназначе-
на для живого IP-вещания, при невы-
сокой стоимости имеет широкий набор 
функциональных возможностей. В ней 
представлены следующие модели:
 StreamZ Live AVC (кодек MPEG4 
AVC/H.264);

 StreamZ Live MPEG-2 (кодек MPEG-2);
 StreamZ Live VC-1 (кодек Microsoft 
VC-1/WMV);

 StreamZ Live Flash AVC (кодек Adobe 
Flash 9 – AVC/H.264);

 StreamZ Live Flash VP6 (кодек Adobe 
Flash 8 – On2 VP6);

 StreamZ Live 3GPP (кодек 3GPP/
Mobile).
Набор кодеков в любой модели 

StreamZ Live можно заменить, выбрав 
нужные из рекомендованных Digital 
Rapids. Модель StreamZ Live Premium 
поставляется без кодеков, так как мо-
жет работать с любыми, а необходи-
мые для решения конкретных задач 
выбирает пользователь.

Все модели StreamZ Live выпускают-
ся в одно- и двухканальном вариантах. 
Набор входных интерфейсов такой же, 
как и у серверов StreamZ: SDI, компо-
зитный, компонентный, S-Video, сим-
метричный и несимметричный анало-
говый звук и цифровой AES/EBU. Для 
работы в формате HD предназначена 
модель StreamZ-Live-5650 Premium, 
поддерживающая разрешения SD и HD.

Сервер Stream ZHD Live ABR – одна 
из последних моделей Digital Rapids. 
В кодер Stream ZHD Live ABR интегри-
рованы технологии:
 Microsoft Internet Information Services 
(IIS) Smooth Streaming, обеспечива-
ющая адаптивную скорость переда-
чи данных (ABR – adaptive bit rate) 
на мобильные устройства или ком-
пьютеры, оснащенные медиа-плее-
рами на базе Microsoft Silverlight;

 Apple iPhone Streaming, предназна-
ченая для кодирования живых пото-
ков (видеосигнала с камеры в режи-
ме реального времени) для iPhone, 
iPod и iPad.
Технологии кодирования и сегмен-

тирования сигнала для адаптивной 
передачи на iPhone позволяют эко-
номить на дополнительном оборудо-
вании. StreamZHD Live ABR получает 
видеосигнал непосредственно с ка-
меры и в режиме реального времени 
кодирует его на множество потоков с 
разными скоростями и в различном 
разрешении, автоматически разделяя 
выходные потоки на дискретные сег-
менты, готовые к адаптивной пере-
даче через сервер или службы CDN. 
Во время доставки контента каждому 
конечному пользователю возможно 
переключение между дискретными 
выходными потоками, что позволя-
ет максимально подстраиваться под 
пропускную способность сети и обес-
печивает оптимальное качество. По-
токи Live iPhone также могут быть со-
хранены в формате файлов VоD для 
последующего распространения по 
требованию.

Функциональные возможности 
StreamZHD LiveABR, включающие 
адаптированное к движению преоб-
разование чересстрочной развертки, 
масштабирование, фильтрацию, по-
давление 2D- и 3D-помех, позволяют 
добиться высокого качества потоково-
го видео и эффективного использова-
ния пропускной способности каналов 
при передаче компрессированного 
материала.

Достоинства StreamZHD LiveABR:
 кодирование и потоковое вещание 
живого видео в форматах HD и SD 
с адаптивной скоростью передачи 
данных (ABR – adaptive bit rate);

Формирование выходных потоков при адаптивной передаче данных сервером Stream ZHD Live ABR

Источники 
живого видео

Выход 1 (с наивысшей 
пропускной способностью)

Выход 2

Выход n (с наименьшей 
пропускной способностью)

Сервер (IIS7, FMS, 
Web-сервер) 

или CDN Пропускная способность для каждого 
пользователя определяется плеером 
и эвристическими алгоритмами сети

Абонент с широкой 
полосой пропускания и 
хорошими условиями 
для просмотра

Абонент с изменяемыми 
полосой пропускания 
и условиями 
для просмотра

Абонент с узкой 
полосой пропускания 
и плохими условиями 
для просмотра
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 поддержка Dynamic Streaming для 
использования Adobe Flash Media 
Server, адаптивной передачи по про-
токолу HTTP для Apple iPhone и техно-
логии Microsoft IIS Smooth Streaming;

 сжатие выходных потоков в форма-
тах H.264 (1080p) и VC-1 (720p);

 до семи одновременных выходных 
потоков HD и SD с разным разреше-
нием и скоростью;

 технологии предварительной обра-
ботки аудио и видео гарантируют их 
высокое качество и оптимальное ис-
пользование пропускной способнос-
ти каналов;

 созданные потоки могут быть сохра-
нены в формате файлов VоD для 
последующего распространения;

 поддержка широкого спектра циф-
ровых и аналоговых входов.
TouchStream – портативный веща-

тельный сервер живого видео с сенсор-
ным экраном, предназначенный для 
работы в полевых условиях. Он вы-
полнен в надежном корпусе и удобен в 
эксплуатации за счет широкого спектра 
заранее подготовленных профилей и 
настроек. TouchStream прост в управ-
лении благодаря наличию сенсорного 
экрана и интегрированной функции 
видеомониторинга. Данное устройство 
позволяет отказаться от использова-
ния дополнительного компьютера, кла-
виатуры, мыши и монитора, необходи-
мых при работе с обычными кодерами 
или вещательными серверами.

Touch-Stream обеспечивает вы-
сокое качество передачи потоково-
го видео, позволяет вести прямые 
трансляции, поддерживает широкий 

ассортимент форматов: H.264/AVC (в 
том числе Adobe Flash Player 9), VC-1 
(Windows Media), On2 VP6 (Adobe 
Flash 8), 3GPP и MPEG-2.

Недавно компания Digital Rapids 
объявила о важных усовершенствова-
ниях устройства TouchStream. Новые 
возможности включают адаптивную 
передачу контента на iPhone, а также 
на мобильные устройства или ком-
пьютеры, оснащенные медиаплеера-
ми на базе Microsoft Silverlight. Теперь 
в сервер TouchStream (как и Stream 
ZHD Live ABR) интегрированы техно-
логи Microsoft IIS Smooth Streaming и 
pple iPhone Streaming.

Следует отметить, что рассмотрен-
ные выше серверы StreamZ, Stream 
ZHD, StreamZ Live могут эффективно 
работать как независимые устройства, 
однако они все-таки предназначены 
для использования в составе автома-
тизированных комплексов. Для этих 
целей Digital Rapids разработала ПО 
Broadcast Manager для мониторин-
га и управления IPTV-комплексами, 
в том числе удаленного несколькими 
серверами StreamZ Live, StreamZ или 
StreamZHD. Данное ПО позволяет 
управлять отдельными узлами, со-
ставлением расписаний, отслеживать 
статус устройств, обрабатывать от-
казы, содержит систему оповещения 
и поддерживает режим профилакти-
чески. Масштабируемое программное 
обеспечение Broadcast Manager обес-
печивает повышенную надежность, 
позволяет уменьшить затраты на экс-
плуатацию IPTV-комплекса любого 
масштаба – с двумя кодерами, один из 

которых выполняет функцию резерв-
ного или с 200 такими устройствами.

Сегодня специалисты, обслужива-
ющие комплексы IPTV, сталкиваются с 
двумя основными проблемами. Первая – 
рост в геометрической прогрессии чис-
ла стандартов кодирования видеодан-
ных, что вынуждает искать решение, 
которое позволяло бы работать со все-
ми форматами. Вторая – ограничения 
пропускной способности канала пере-
дачи потокового видео, для преодоле-
ния которых приходится использовать 
формат, отличный от исходного.

Решить эти проблемы поможет ПО 
для управления транскодированием 
Transcode Manager, которое обеспе-
чивает коммуникацию устройств IPTV- 
комплекса, позволяет обойти пробле-
му пропускной способности каналов и 
позволяет в режиме реального време-
ни передавать видео по IP-сетям, где 
требуется большая степень сжатия. В 
результате транскодирования высво-
бождается до 50% пропускной способ-
ности сети без потери качества видео.

Transcode Manager гарантирует 
максимальную автоматизацию про-
цесса транскодирования и обеспечи-
вает следующие возможности:
 предварительная обработка видео, 
которая включает адаптивный инвер-
сный телекинодатчик, графический 
оверлей, оверлей видео, преобразо-
вание палитры цветов, интегрирова-
ние знаков масштабирования и др.;

 автоматический контроль файлов и 
рациональное распределение задач 
между доступными транскодерами, 
для каждой задачи может быть за-
дан свой приоритет;

 автоматическое восстановление 
системы после сбоя повышает ее 
надежность. Transcode Manager от-
слеживает статус сетевых модулей, 
перезапускает неудавшиеся попыт-
ки транскодирования;

 резервирование. При обнаружении 
критического сбоя и невозможности 
перезапустить операцию на данной 
системе, задание передается дру-
гому модулю, что гарантирует его 
выполнение. Для сообщения поль-
зователям об ошибках есть система 
автоматического оповещения.

 Портативный вещательный сервер Touch-Stream

System Video Graphics Alliance
Тел., факс: (495) 411-9662

E-mail: info@svga.ru
Web: www.svga.ru
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Провайдеры контента по всему миру 
рассматривают доставку видео по IP как 
средство экономически эффективного рас-
пространения высококачественного медиа-
материала. Идеальное решение сохраня-
ет четкое, чистое видео и довольствуется 
крайне узкой полосой пропускания, обеспе-
чивая при этом малую задержку, и все это – 
по очень привлекательной цене. Компания 
Haivision модернизировала свою систему 
Furnace, предназначенную для комплек-
сного (end-to-end) распространения HD-
видео в формате H.264 по IP-сетям, так, 
чтобы она наиболее полно удовлетворяла 
этим требованиям. Снабженная кодером 
Haivision Makito HD H.264, Furnace явля-
ется надежной, простой в эксплуатации 
системой, дающей поставщикам контента 
возможность управлять живым видео и 
доставлять его на компьютеры и абонент-
ские приставки, формировать расписания 
воспроизведения каналов корпоративного 
ТВ и видеоинформационных систем, запи-
сывать контент и доставлять его в рамках 
услуги «Видео по запросу».

Кодирование IP-видео
Makito базируется на высокоэффектив-

ном стандарте компрессии H.264, позволя-
ющем сэкономить более 50% полосы про-
пускания по сравнению с IP-системами, в 
которых используется компрессия MPEG-2. 
Кодер поддерживает HD вплоть до 1080p60 
(компонентные аналоговые или цифро-
вые сигналы) и компьютерные сигналы 
разного разрешения, включая 1920×1080, 
1280×1024 и 1024×768 с полной кадровой 
скоростью (RGB и DVI-D), подаваемые на 
отдельный вход DVI-I. А для сигналов SDI, 
HD-SDI, 3G-SDI и S-Video кодер снабжен 
входом с разъемом BNC.

Благодаря столь широкой поддержке 
форматов, Makito позволяет кодировать 
видео, передаваемое по IP-сетям, в соот-
ветствии с любыми требованиями к раз-
решению и полосе пропускания, начиная 
от CIF при низкой скорости 150 кбит/с и 
вплоть до HD с потоком 15 Мбит/с. В ассор-
тименте Haivision есть декодер Makito, тоже 

поддерживающий HD H.264 до 1080p60, 
снабженный выходами HDMI и HD-SDI. 
Он вносит задержку всего в 70 мс, что яв-
ляется довольно высоким показателем в 
сфере недорогих устройств кодирования/
декодирования. Кодер и декодер Makito вы-
пускаются в виде плат либо в виде изделий, 
собранных в шестислотовых корпусах 1RU 
или 21-слотовых корпусах 4RU.

То, что в Makito имеются широкие фун-
кции передачи видео по IP-сетям, а также 
применение в устройствах эффективного 
стандарта кодирования H.264, позволяет 
пользователям отправлять видео в раз-
личные точки сети и использовать разные 
методы доставки одновременно. Один при-
бор Makito может транслировать потоки 
на несколько конкретных адресов в сети 
одновременно, причем каждый поток фор-
мируется в соответствии с требованиями 
получателя, будь то локальное широкове-
щание (отправка потока неограниченному 
количеству пользователей, плееров или 
абонентских приставок), дистанционное 
адресное вещание, отправка потоков на 
конкретные серверные системы потокового 
вещания (например медиасервер Wowza 
для работы в стандарте Flash или в других 
стандартах). Все потоки управляются сис-
темой IP-распространения видео Furnace.

Функция HiLo-Streaming обеспечивает 
формирование одновременно двух пото-
ков – полного разрешения в полной полосе 

пропускания и уменьшенного разрешения 
с более узкой полосой. Например, благо-
даря возможности кодировать HD с пото-
ком 8 Мбит/с, а SD с потоком 700 кбит/с 
пользователь может сразу создать оба по-
тока, а потом воспользоваться каждым из 
них по мере необходимости.

Просмотр IP-видео
Возможность просмотра видео в Furnace 

обеспечивается на базе ноутбука или на-
стольного компьютера посредством вирту-
ального запатентованного плеера Haivision 
InStream либо с помощью фиксированных 
мониторов и дисплеев, сигнал на которые 
подается через абонентскую приставку 
Haivision Stingray. Благодаря настраивае-
мому в широких пределах управлению для 
всех зрителей и дисплеев в системе, пос-
тавщики контента могут доставлять видео в 
защищенном режиме и только авторизован-
ным пользователям. В рамках этой системы 
IP-доставки видео сервер портала Furnace 
управляет прямой и безопасной трансля-
цией видео SD и HD с компрессией H.264 и 
на плеер InStream, и на приставку Stingray. 
Приложение Furnace Playback Manager опи-
рается на достоинства кодека H.264 при до-
ставке HD-услуги «Видео по запросу».

InStream представляет собой единст-
венную в индустрии MPEG-совместимую 
технологию типа клиент/сервер, предназна-
ченную для просмотра видео и на компьюте-
ре, и через абонентскую приставку. Этот не 
привязанный к платформе плеер одинаково 
хорошо работает под управлением операци-
онных Windows, Mac, Linux и Sun Solaris 10. 
Когда от пользователя приходит запрос на 
видео, приложение Furnace Portal Manager 
отправляет плеер InStream на комьютер 

Максимизация возможностей распространения  
медиаданных за счет доставки видео по IP –  
комплексная модель Haivision
Питер Мааг

Кодер Makito

Сентябрь 2010

Абонентская часть системы Furnace
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пользователя, чтобы обеспечить ему пол-
нофункциональную среду просмотра видео. 
Когда пользователь закрывает InStream, тот 
полностью удаляется с компьютера клиен-
та, не оставляя в нем никаких следов. Нет 
никаких инсталляций или подключаемых 
модулей, а поэтому нет и нужды в том, что-
бы держать ПО на компьютерах клиентов. 
В дополнение к снижению нагрузки на IT-
персонал, эта модель обеспечивает широко 
масштабируемый подход, позволяющий без 
проблем наращивать абонентскую базу.

От кодера Makito и до каждого зрите-
ля, будь то широкое или направленное 
вещание, система Furnace обеспечивает 
100-процентную защиту видео посредс-
твом кодирования AES. Сочетание техно-
логии клиент/сервер, благодаря которой 
Furnace «знает» о состоянии каждого зри-
теля, и системы условного доступа Fur-
nace, модуль аутентификации пользовате-
ля оповещает IP-систему доставки видео, 
которая может управлять любой видеоак-
тивностью и выдавать отчеты о ней.

Ввод, обработки и планирование 
медиаматериалов

Система Furnace содержит мощные 
средства для записи и редактирования кон-
тента. С помощью сетевого видеорекорде-
ра Furnace NVR (Network Video Recorder) 
пользователь может управлять записью лю-
бого количества виртуальных рекордеров. 
Процессами записи, просмотра и публи-
кации можно управлять либо посредством 

пользовательского интерфейса Furnace, 
либо из стандартного интерфейса програм-
мирования приложений (API). В любой мо-
мент записи пользователь может в режиме 
реального времени вставлять метаданные 
(HotMarks), помечая события по мере их 
возникновения. Совершенствуя медиаакти-
вы с помощью таких данных, организации 
могут извлекать и собирать важную инфор-
мацию очень простым способом.

Эти инструменты редактирования, раз-
метки и внесения метаданных дополня-
ются средствами администрирования для 
программирования каналов вещания, будь 
то живые трансляции с портативных коде-
ров или передача контента, записанного 
на диск. Планирование вещания контента 
может быть составлено на срок до 30 лет 
вперед. Для прямых трансляций можно 
обеспечить наличие данных о программе 
передач до двух недель вперед. Система 
Haivision также поддерживает доставку 
так называемого «интеллектуального» ви-
део с помощью функции многопотокового 
вещания и триггера, в режиме реального 
времени реагирующего на скрытые титры.

Управление медиаданными 
и доступом к ним

Вне зависимости от применяемой систе-
мы аутентификации, пользователи Furnace 
имеют возможность интегрировать свои 
системы условного доступа с помощью 
приложения Furnace Conditional Access. 
Сочетая условный доступ с шифрованием 

AES, имеющемся в Furnace, провайдеры 
контента могут обеспечить защиту частных 
данных и поддерживать совместимость с 
любыми моделями организации контента 
для распространения и защиты от несанк-
ционированного копирования.

Когда медиаданные доставлены зрителю, 
модуль Command & Control системы Furnace 
дает администраторам полный контроль над 
всеми компьютерными плеерами InStream и 
приставками Stingray. Администраторы име-
ют возможность регулировать эксплуатаци-
онные характеристики любого плеера или 
приставки, «на лету» или по расписанию, 
а также использовать систему для отправки 
сообщений отдельным пользователям, груп-
пам пользователей или всей аудитории.

Furnace обеспечивает формирование 
подробных отчетов о просмотрах, причем с 
детализацией вплоть до отдельного зрите-
ля. Поэтому, в дополнение к определению 
того, кто, когда и какой контент смотрел, 
операторы могут отслеживать, как именно 
используется плеер для просмотра кон-
тента. Имея эту информацию, провайдеры 
контента и другие организации могут опти-
мизировать свои услуги в соответствии с 
потребностями своей аудитории.

HaiVision Network Video
Тел.: +1 (514) 334-5445
Факс: +1 (514) 334-0088

E-mail: info@haivision.com
Web: www.haivision.com

IPTV-комплексы 
на базе Matrox и Adobe
По материалам SVGA

Надежное и недорогое решение для 
IPTV позволяет получить совместное ис-
пользование устройства для нелинейно-
го монтажа Matrox MXO2 и программного 
обеспечения Adobe.

ПО Adobe Premiere Pro, оснащенное 
устройством ввода/вывода Matrox серии 
MXO2, превращается в мощный профес-
сиональный инструмент для создания ви-
деоконтента в разрешениях SD и HD, кото-
рый способен осуществлять запись видео 
и звука вещательного качества, контро-
лировать видео по HDMI и другим интер-
фейсам на внешнем мониторе, выполнять 
преобразования up/down/cross в режиме 
реального времени при записи.

Аппаратная опция MAX в устройствах 
серии MXO2 с ПО Adobe Production Premium 
превращает настольный компьютер или 

ноутбук в профессиональную монтажную 
платформу, позволяющую работать с видео 
стандартов SD и HD в реальном времени. 
Опция MAX обеспечивает поддержку тех-
нологии Matrox RT, ускоряющую работу 
движка Adobe Mercury Playback и 
реализующую выполнение слож-
ных эффектов Matrox Flex CPU 
в реальном времени, а также 
пятикратное увеличение 
скорости кодирования 
в H.264 из Adobe Media 
Encoder, Adobe 
Premiere Pro и 
Adobe Encore.

ПО Adobe Flash 
Media Server в Рос-
сии пока мало из-
вестно, хотя в мире 

оно широко используется для организации 
потокового видео и коммуникаций в ре-
альном времени. Платформа Adobe Flash 

Устройства серии MXO2 с программным обеспечением Adobe
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обеспечивает высокое качество просмотра 
практически во всех ОС на основе интегра-
ции с плеером Adobe Flash Player, который 
применяется на 98% компьютеров.

Программное обеспечение для потоко-
вого видео Adobe Flash Media Server поз-
воляет создавать видео лучшего качества 
и расширить возможности для его кодиро-
вания в H.264. ПО предоставляет широкий 
набор функций для вещания, в том числе 
надежную защиту контента и управление 
правами по его просмотру.

Возможности для IPTV-устройств вво-
да/вывода Matrox MXO2 MAX с ПО Adobe:

 кодирование информации в Web-фор-
маты. Adobe предоставляет несколько 
инструментов, которые позволяют лег-
ко кодировать в нужный формат. Adobe 
Media Encoder поставляется с пакетом 
Adobe Creative Suite и позволяет кодиро-
вать файлы, как по отдельности, так и все 
вместе. Для передачи живого видео можно 
выполнять кодирование непосредственно 
с Web-камеры, используя только Flash 
Player в браузере, а для трансляций высо-
кого качества – применять бесплатное ПО 
Flash Media Encoder Live;

 ПО Adobe Flash Acces позволяет вла-
дельцам контента, дистрибьюторам и 
рекламодателям объединить надежную 

защиту контента с интерактивными воз-
можностями Adobe Flash Platform. ПО 
Adobe Flash Access дает возможность 
определять кто, как и когда будет про-
сматривать контент, а его функция для 
установки ограничений по просмотру 
контента – построить различные биз-
нес-модели услуги «Видео по запросу». 
Для загрузки видео можно использовать 
Flash Player и Adobe AIR;

 Flash Media Server обеспечивает пере-
дачу пользователям Интернета зако-
дированных в нужный формат файлов. 
Данное ПО также поддерживает воз-
можность многоканальной связи и раз-
личные режимы проигрывания;

 ПО Flash Media Server доступно в двух 
вариантах: Flash Media Interactive Server 
с мощными возможностями потокового 
мультимедиа и гибкой средой для созда-
ния интерактивных приложений в сфере 
социальных СМИ и охвата широкой ауди-
тории; Flash Media Streaming Server, позво-
ляющее сделать еще один шаг на пути от 
прогрессивной загрузки к доставке видео.
Обе версии поддерживают стандарты 

H.264 и HE-AAC, гарантируют надежную 
доставку защищенного видео высокого ка-
чества для сервисов «Видео по запросу», 
а также позволяющих транслировать живое 

видео, обеспечивают функцию шифрова-
ния данных при передаче и защиту от поте-
ри файлов при кэшировании. Доставка по-
токовых данных на мобильные телефоны 
производится с помощью программ Flash 
Lite 3 и Adobe Media Player. Возможен и ва-
риант доставки видео по протоколу HTTP 
Dynamic Streaming, который обеспечивает 
передачу мультимедийного контента вы-
сокого качества (H.264 или VP6) по наибо-
лее эффективному в сети протоколу HTTP 
в тесной интеграции с приложением Flash 
Access для надежной защиты контента 
в Flash Player 10.1 и Adobe AIR 2. Подде-
рживаются функции контроля качества об-
служивания (QoS) и видеозаписи, а также 
адаптивная регулировка скорости потоков.

Прогрессивное или потоковое видео 
можно просматривать в браузере с помо-
щью SWF-файла с использованием Flash 
Player на различных устройствах Adobe 
Flash Lite или на рабочем столе Adobe AIR. 
Open Source Media Framework позволяет 
разработчикам легко подобрать подклю-
чаемые компоненты для обеспечения вы-
сококачественного полнофункционального 
воспроизведения.

System Video Graphics Alliance

Системы NewTek
По материалам SVGA

Компания NewTek является одним из ве-
дущих разработчиков различных аппарат-
но-программных комплексов для видео-
монтажа, анимации и спецэффектов. В ли-
нейке оборудования NewTek есть и серия 
портативных систем TriCaster («студий в 
коробке»), предназначенных для IPTV- и 
интернет-вещания, ТВ-трансляций в пря-
мом эфире и записи. Одна такая студия по 

функциональности (а в ней есть микшер, 
коммутатор, знакогенератор, виртуальная 
студия, блок спецэффектов и многое др.) 
заменяет целый комплекс оборудования, 
что очень удобно при трансляции передач 
с места событий. А так как TriCaster имеет 
небольшие массу и габариты, то его можно 
взять куда угодно.

Модель TriCaster TCXD 300 позволя-
ет транслировать передачи в SD- и HD- 
форматах по каналам IP, TV, DVB. Ее 
аппаратный инструментарий включает: 
аналоговые и цифровые (SDI) интерфей-
сы (до восьми видеокамер и внешних ис-
точников) с внедренным симметричным 
звуком, аудиовидеомикшер, маршрути-
затор, знакогенератор, блок рирпрекции, 
двухканальный дисковый рекордер, поз-
воляющий записывать два потока од-
новременно (MPEG-2 и WMV), а также 
плеер с возможностью воспроизведения 
на двух каналах видео и статичных изоб-
ражений с альфа-каналом.

В TriCaster TCXD 300 интегрирова-
ны программа для нелинейного монта-
жа и создания 3D-графики и анимации, 
библиотека спецэффектов в реальном 
времени, поддержка самых различных 
форматов файлов и кодеков и даже вир-
туальная студия LiveSet с шаблонами, ко-
торые могут пополняться пользователем. 
Для одной камеры можно использовать 
несколько виртуальных студий, а также 
управлять приближением и панорамой.

При столь широких функциональных 
возможностях студия TriCaster TCXD 300 
настолько проста в использовании, что 
даже один оператор может создавать 
на ней телепередачи любой сложности, 
переключаться между камерами, на-
страивать виртуальные входы/выходы, 
вставлять в основной телеканал клипы, 
графику и титры.
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Компания Optibase производит различ-
ные модели кодеров, декодеров и головных 
станций IP, а также межплатформенную 
систему EZ TV для создания и управления 
корпоративными IPTV-комплексами.

MGW 5100 – многофункциональная 
платформа с модульным устройством для 
телевизионного вещания большого числа 
каналов в широкополосных сетях. Она 
позволяет выполнять кодирование живого 
видео и DVB-потоков, транскодирование, 
вести вещание в IP-сетях, поддерживает 
VoD (Video-on-Demand, «Видео по запро-
су»), поэтому хорошо подходит для реше-
ния задач крупного IPTV-комплекса.

Для дистрибьюторов IPTV-контента, 
работающих с относительно небольши-
ми объемами материала, предназначена 
компактная двухканальная платформа 
MGW 1100 со сбалансированным набором 
входов/выходов, которая позволяет орга-
низовать вещание до 12 каналов видео в 
самых различных форматах, в том числе 
MPEG-2 и MPEG-4 AVC (Н.264). MGW 1100 
также может успешно применяться для ор-
ганизации систем видеонаблюдения и ло-
кального развлекательного телевидения.

MGW HD – одноканальная платфор-
ма, позволяющая осуществлять качест-
венное кодирование и транскодирование 
HD-контента с использованием MPEG-4 
AVC кодека.

MGW 230 представляет собой компакт-
ное простое устройство для MPEG-2 коди-
рования, декодирования и вещания видео 
с поддержкой двунаправленной передачи 
по IP-сети в полнодуплексном режиме (Full 
Duplex). Управление MGW 230 осущест-
вляется через Web-интерфейс с монито-
рингом статуса передачи данных на ЖК-
экране. Данное устройство предназначено 
для организации внутрикорпоративных 
коммуникаций и телемостов.

MGW 400 – компактное и надежное 
решение для вещания двух или четырех 
каналов видео с минимальной задержкой 
сигнала и кодирования в MPEG-4.

MGW 2000е – многоканальная плат-
форма для вещания видео по IP-сетям. 
Данное устройство может служить эффек-
тивным IP-кодером для систем VоD и в ка-
честве IP-сервера для IPTV-систем.

EZ TV – мощная мультиформатная 
платформа для IPTV, которая позволяет 
воспроизводить любое видео (прямое ве-
щание в рамках корпоративного ТВ, пред-
варительно записанные передачи, VоD) на 
компьютерах или ТВ-мониторах.

В системе EZ TV видео доставляется че-
рез локальную сеть с любого источника на 
все компьютеры или мониторы организации.

Приложение EZ TV Portal представляет 
собой мощный административный интер-
фейс на основе Web-браузера и обеспечи-
вает безопасное, эргономичное и центра-
лизованное управление подключенными 

пользователями, контентом и плеерами. 
Сервер EZ TV Web Portal позволяет ад-
министратору создавать группы каналов и 
передавать видеоматериал всем пользо-
вателям сети или выбранной группе, свя-
зать правила доступа к сети EZ TV с уже 
имеющимися группами каталога Microsoft 
Active Directory.

Приложение EZ TV Player предназначе-
но для воспроизведения видеоматериалов 
(при прямых трансляциях или VOD-кон-
тента) с возможностью отображения пото-
ков в мультиоконном режиме (4, 9 или 16 
окон). Плеер имеет функцию автоматичес-
кой установки и поддерживает множест-

во форматов, в том числе кодеки MPEG-
4 AVC (H.264), MPEG-4 Part 2, MPEG-2 и 
MPEG-1. EZ TV Player позволяет вставлять 
логотипы и элементы графики.

Модуль EZ TV VоD обеспечивает воз-
можность передачи всем пользователям 
системы EZ TV видеоматериалов, элемен-
тов ПО, а также сообщений об обновлении 
данных, доступ к услуге «Видео по запро-
су», а также позволит вести вещание и за-
пись трансляций IP-телевидения по распи-
санию. В последней версии системы были 
усовершенствованны функции VоD и PVR 
Trick-Play, позволяющие прокручивать впе-
ред/назад любой видеофайл, воспроизво-
дить его повторно и останавливать.

Модуль EZ TV Remote Control предна-
значен для дистанционного управления 
IP-плеерами, он поддерживает потоки 
видео как в стандартном (SD), так и в вы-
соком (HD) разрешении, а также MPEG-
1/2/4, H.264, Windows Media, Quick Time 
и Adobe Flash.

Системы Optibase
По материалам SVGA

System Video Graphics Alliance
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Electronic Couch Potato (ECP) и Consol-
idator компании Pixelmetrix разработаны 
для того, чтобы помочь операторам циф-
рового ТВ, в том числе и IPTV, выполнять 
мониторинг качества предоставляемых 
аудитории услуг с точки зрения именно 
зрителя. ECP подключаются к выходу 
абонентской приставки (STB) и отправля-
ют телеметрические отчеты в централь-
ный Consolidator из разных географичес-
ких точек цепи доставки контента. Это 
робот, избавляющий от необходимости 
вмешательства человека. Он сам «листа-
ет» каналы на STB и контролирует клю-
чевые параметры, от которых зависит ка-
чество услуг, предоставляемых зрителю. 
Consolidator действует как мозг системы, 
он сравнивает результаты, полученные из 
разных точек, чтобы представить опера-
тору верные данные, на основе которых 
тот сможет поддерживать высокое качес-
тво услуг.

Операторы цифрового ТВ установили 
высокую планку для цен, набора каналов и 
других услуг, доставляемых пользователю. 
При наличии спектра интерактивных услуг, 
предлагаемых на той же самой платфор-
ме, операторы сервисов должны вникать 
в потребности потребителей еще глубже. 
Мониторинг их просмотра объективно и в 
наиболее подходящих точках в цепи до-
ставки контента – сигналов, выходящих 
из STB – очень важен. И не только для 
информирования операторов о реальных 
предпочтениях их клиентов, но и для свое-
временного выявления проблем.

Многочисленные системы, имеющие-
ся сегодня на рынке, сфокусированы на 

качестве услуги, доставляемой по сети. 
Мониторинг качества просмотра связан с 
иными сложностями. Его цель – понять, 
чего хочет зритель. Лучшей точкой в цепи 
доставки, где следует изучать предпочте-
ния зрителя, а не того, что ему отправля-
ется, является та, где зритель потребляет 
контент, то есть уже вне сети, после або-
нентской приставки.

Кроме просто ознакомления с пред-
почтениями зрителя, нужно также собрать 
данные из конечных точек географически 
распределенной сети. Они послужат важ-
ной информацией. Консолидированная и 
интуитивно понятно представленная ин-
формация является важной частью той 
системы, в которой сегодня нуждается 
рынок. Единственной задачей ECP Con-
solidator является оптимальное предо-
ставление оператору важной информации 
об услугах, доставляемых потребителю – 
сконцентрированной на сервисе (service 
centric) информации, позволяющей опе-
раторам решать проблемы в кратчайшие 
сроки. Несколько ECP, установленные в 
конечных точках географически распре-
деленной сети, отправляют в ECP Con-
solidator телеметрию для каждого канала. 
ECP Consolidator – это консоль настройки 
и мониторинга для ECP, установленных в 
точках распределения «последней мили» 
на всей сети. Многочисленные парамет-
ры, отслеживаемые каждой ECP для 
каждого канала, представляются не как 
просто данные, а как информационный 
отчет о состоянии качества сервиса на 
конкретной территории или в масштабах 
всей системы.

ТВ-операторы всех типов, включая 
IPTV, заинтересованы в изменении и мо-
ниторинге реального качества просмотра у 
зрителя (Quality of Experience – QoE). При-
меняемая технология, особенно в IPTV, 
скрывает ряд трудностей, связанных с эф-
фективной доставкой контента. Операто-
ры должны активно уменьшать эффект от 
этих технологических проблем, обеспечи-
вая своим потребителям высокое качество 
просмотра. ECP является оптимальным 
средством для поставщиков услуг циф-
рового видео, чтобы оправдать ожидания 
зрителей. Система может также стать 
ключевым инструментом для производи-
телей абонентских приставок, потому что 
способна помочь им оценивать выходное 
качество их устройств и эффективность 
последних версий ПО.

К некоторым основным функциям ECP 
относится вычисление реального времени 
переключения канала – от момента нажа-
тия кнопки на пульте ДУ до появления на 
экране соответствующего изображения. 
Измерения декодированного видео пока-
зывают, сколько времени проходит, пока 
зритель увидит изображение другого ка-
нала после отправки запроса на переклю-
чение. Кроме того, ECP отслеживает от-
клонения от нормы аудиосигналов, в том 
числе пропадание звука, наличие тонового 
сигнала и т.д. Предусмотрена возможность 
проверять видео на наличие стоп-кадров и 
черного поля.

ECP была разработана как основная 
платформа, которую можно совершен-
ствовать с помощью пакетов приложений, 
чтобы учесть специфические потребности 
операторов цифрового ТВ по оценке точ-
ности и качества просмотра доставляемых 
ими услуг.

Платформа ECP недавно получила два 
новых пакета приложений:

	 Channel Line-up Audit;
	 Parental Access Control Verification.

Сегодня обладатели контента про-
дают его операторам для того, чтобы 
они доставляли его по своим сетям 
платного ТВ. Каждый оператор платно-
го ТВ предоставляет несколько пакетов 
каналов – спортивных, новостных и 
т.д. Обладателям контента интересно, 
получают ли они справедливые отчис-
ления от операторов, а потому они ре-
гулярно контролируют пакеты каналов 
и количество подписчиков операторов. 

Мониторинг зрительского просмотра  
с помощью Electronic Couch Potato
Дэнни Вильсон

Применение ECP

Модем

Оповещения и результаты

STB

IP

Аудио и видео

 Управление 
питанием
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ECP предоставляет оператору автома-
тизированный способ предоставления 
обладателям контента интересующих 
их сведений. Пакет приложений Chan-
nel Line-up Audit служит не только для 
аудита, но действует еще и как ядро 
защиты инвестиций оператора, потому 
что проверяет, не получают ли пользо-
ватели доступ к каналам, на которые 
они не подписаны.

Parental Access Control Verifi cation 
позволяет оператору проверять, кор-
ректно ли работает ПО абонентской 
приставки, поскольку оператор полу-
чает возможность, используя програм-
мируемую библиотеку TCL API системы 
ECP и возможность написания сцена-
риев, вводить код управления роди-
тельского контроля на любом канале. 
Есть и дополнительные процедуры 
проверки корректности работы кода, 
правильности программирования и ре-
агирования ПО приставки, включающи-
еся при вводе кода.

Важность ECP и Consolidator под-
тверждается фактом, что во многих 
странах в настоящее время крупные 
кабельные операторы в определенное 
время посылают испытательный сигнал, 
а инженер переезжает с одной голо-
вной станции на другую, чтобы прове-
рить доставку этого сигнала на каждую 
головную станцию, его целостность и 
качество. Поскольку тестовый сигнал 
передается только в течение ограничен-
ного времени, инженер должен успеть 
быстро объехать несколько головных 
станций. Эту неэффективную процеду-
ру можно устранить, установив ECP и 
Consolidator.

Благодаря мощному алгоритму консо-
лидации данных система обеспечивает 
операторам средства эксплуатационного 
мониторинга и выявления проблем. Экс-
плуатационный мониторинг гарантирует, 
что все идет так, как запланировано, о 
чем свидетельствуют отчеты от несколь-
ких ECP на местах. А средства выявления 
проблем указывают оператору на потенци-
альные риски, их воздействие на работу 
системы и подсказывают шаги по быстро-
му решению проблем.

Ключевые аспекты системы ECP за-
ложены в принципе ее архитектуры – это 
не пробник и не тестер, а платформа, 
которая будет непрерывно расширяться 
с помощью бизнес-приложений, созда-
ваемых в виде подключаемых модулей, 
помогающих потребителям сохранить 
прибыль и уменьшить объем выполняе-
мых вручную работ.

Ни одна система на рынке сегодня 
не создана специально для решения 
тех проблем, с которыми справляется 
ECP. Ниже рассматриваются некоторые 
основные функции, полностью отлича-
ющие эту систему от других аналогич-
ных решений.

Автоматизированный 
аудит пакета каналов

Это инструмент Pixelmetrix ECP, полно-
стью избавляющий от длительного и доро-
гого ручного аудита пакетов каналов.

Мультирегиональные сети с централь-
ными головными станции и большим ко-
личеством опций каналов создают для 
многоканальных операторов трудности по 
убеждению обладателей контента в том, 
что доставка контента выполнятся в соот-
ветствии с контрактами.

До настоящего времени проверка кор-
ректности пакетирования каналов требо-
вала времени и ручного сканирования с 
высокой вероятностью ошибок. Теперь это 
больше не требуется.

Развернутая на центральной или ре-
гиональной головной станции, Pixelmetrix 
ECP непрерывно сканирует все каналы и 
оповещает о любых каналах, которые при-
сутствуют, хотя не должны, а также о ка-
налах, которых нет, но они должны быть. 
Благодаря этому операторы могут исполь-
зовать функцию дистанционного телепри-
сутствия, чтобы удаленно просматривать 
канал на предмет подтверждения его на-
личия.

Автоматизация этой важной задачи 
высвобождает персонал оператора и поз-
воляет ему сосредоточиться на более важ-
ных операциях.

Аудит родительского контроля
Предотвращение возможности про-

смотра детьми программ сексуального 
и эротического содержания является 
правовой нормой во многих странах. 
Поэтому там зритель должен сначала 
ввести пароль, чтобы просмотреть та-
кой контент.

Проверка соответствия этим требо-
ваниям до сего дня требовала дорогос-
тоящих и отнимающих много времени 
ручных процедур. Однако сейчас, бла-
годаря возможности написания програм-
мируемых тестов для ECP в сочетании с 
функцией детектирования части экрана, 
такая процедура может быть полностью 
автоматизирована.

В приложении ECP задается скани-
рование по каналам. «Нормальные» ка-
налы проверяются, как обычно, на визу-
альные и звуковые отклонения, тогда как 
каналы для взрослых сначала проверя-
ются на предмет отображения диалога 
ввода пароля.

Сценарий теста продолжается до вво-
да пароля с помощью ИК ДУ, а затем под-
тверждает, что видео и звук вышли из STB.

Аудит для провайдеров контента
Многие поставщики контента заключа-

ют жесткие ограничительные соглашения с 
кабельными и спутниковыми компаниями, 
перепродающими их контент. Тогда как эти 
кабельные и спутниковые компании обяза-
ны поддерживать определенный уровень 
качества услуг, поставщики контента редко 
имеют прямые механизмы проверки того, 
что конкретно происходит с их контентом 
после передачи его кабельному оператору.

Интерфейс ввода кода 
для просмотра эротических программ
Интерфейс ввода кода 
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Electronic Couch Potato имеет мно-
го уникальных функций, что делает 
систему крайне желательной для 
применения операторами цифрового 
ТВ и IPTV. Каждая из функций ECP 
разработана специально для реше-
ния конкретной задачи. Возможнос-
ти проверки «заморозки» баннера, 
отсутствя логотипа и т.д. являются 
такими же ключевыми возможностя-
ми платформы, как и аудит канала 
и проверка пакетирования каналов. 
Они описываются ниже.

Важным аспектом системы является 
ее универсальность в работе. Посколь-
ку ECP работает как проверяющий ро-
бот, каждое отдельное устройство ECP 
можно запрограммировать по-разному, 
начиная непосредственно от канала, 
который оно будет сканировать, какие 
тесты будет применять на конкретном 
канале и как будет интерпретировать 
то, что считается аварийной ситуацией 
в конкретном месте для канала и для 
того или иного теста.

Возможность телеприсутствия, 
присущая системе ECP, позволяет 
оператору видеть все, что происхо-
дит в удаленной точке сети, а также 
дистанционно управлять любой ECP, 
подключенной к STB в сети посредс-
твом центральной консоли, получать 
немедленные уведомления об эффек-
тивности доставляемых услуг. Это до-
бавляет уникальности системе.

Еще один важный актив систе-
мы ECP – это фильтр выбора экрана 

(screen section fi lter). Тогда как боль-
шинство приложений тестируют нали-
чие проблем в видео по всей площади 
экрана, их можно проводить и для ог-
раниченных частей экрана. Например, 
ECP можно настроить для проверки 
только той части видео, где должен рас-
полагаться рекламный баннер. Сцена-
рий тестирования позволяет проверить 
часть экрана более детально, по крите-
риям, задаваемым пользователем.

Важной частью системы является 
Consolidator, созданный так, чтобы 
максимально быстро оповещать о воз-
никших проблемах в конкретной точке 
сети с конкретным сервисом.

В целом же можно сказать, что Elec-
tronic Couch Potato компании Pixelme-
trix является единственной в своем 
роде системой, позволяющей тести-
ровать качество доставляемых ауди-
тории услуг «после сети» и выполнять 
мониторинг качества просмотра, а не 
планируемого качества и не общих ха-
рактеристик сети.

Компания PlayBox Technology вы-
пускает готовые серверы и програм-
мные компоненты для автоматизации 
IP-вещания, которые можно исполь-
зовать для построения вещательных 
комплексов:

 AirBox – видеосервер;
 CaptureBox – сервер автоматизиро-
ванного и ручного ввода медиадан-
ных;

 AlarmBox – система мгновенного со-
общения об ошибках (SNMP, SMS, 
E-mail и т.д.);

 ListBox – модуль планирования рас-
писаний;

 NewsAir – решение для подготовки и 
трансляции новостей;

 Traffi cBox – система медиапланиро-
вания и управления трафиком;

 TitleBox – система графического 
оформления эфира;

 SafeBox – автоматизированный дис-
петчер управления контентом;

 DataBox – универсальное средство 
описания метаданных для работы 
с архивом, поиска, редактирования 
контента и метаданных;

 MetusLibrary – видеоархив и систе-
ма управления медиаресурсами.
В июне этого года компания PlayBox 

выпустила недорогой мультиканаль-
ный сервер IP Playout Server для ве-
щания в IPTV и Интернете кино- и ин-
формационных каналов. Он выполнен 

в виде блока высотой 1U, оснащен ре-
зервным блоком питания и RAID-мас-
сивом емкостью 2 TB.

IP Playout Server исключает необ-
ходимость приобретения дорогих ко-
деров и устройств ввода/вывода, что 
позволяет сэкономить значительные 
средства при создании комплекса. 
Встроенный MPEG-кодер передает 
входные данные, используя прото-
колы UDP и RTP. Возможны модели 
передачи данных Unicast (одноце-
левые) и Multicast (многоцелевые). 
Инструмент для обрезки клипов Clip 
Trimmer позволяет редактировать 
контент. Модуль SafeBox обеспе-
чивает автоматическую передачу 

Серверы и ПО PlayBox Technology
По материалам SVGA

Pixelmetrix
Тел.: +41 56 6410 317
Факс: +41 56 500 0161

E-mail: info@pixelmetrix.com
Web: www.pixelmetrix.com

 Интерфейс дистанционного телеприсутствия
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данных из хранилища на сервер. 
Предусмотрена возможность для 
резервирования (повышения отка-
зоустойчивости) через второй сер-
вер PlayBox IP и увеличения объема 
RAID- массива.

Видеосервер начального уровня 
mPlay – самое дешевое решение, ко-
торое PlayBox предлагает для IPTV. 
mPlay предназначен для вывода ме-
диаконтента в эфир, в том числе живо-
го видео, графического оформления, 
вставки субтитров, и спецэффектов 
(например, используя режим «картин-
ка в картинке»), формирования слайд-
шоу. В данном сервере реализованы 
все возможности, необходимые для 
запуска и поддержки телевизионного 
канала с насыщенной графикой.

mPlay имеет простой пользователь-
ский интерфейс PlayBox и поддержи-
вает форматы вещания PAL/NTSC, 
разнообразные видео- и графические 
форматы, позволяет выбирать вари-
ант работы с данными (RSS, ODBC, 
Text Files, XML и др.).
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